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SELBSTANSAUGENDE JET-PUMPEN
Gusseisen - mehrstufig Gusseisen - Edelstahl - mehrstufig geräuscharm 

JET-PUMPE GUSSEISEN
(einphasig)
•	 Jet-Pumpe mit Flügelrad aus SS-AISI/304
•	 Leistung: 0,3 kW/230 V - 1,5 kW/230 V
•	 Max. Durchflussrate: 2,1 m3/h - 8,4 m3/h
•	 Max. Höhe: 35 m - 65 m
•	 Saug-/Druckanschluss: 1” (1.1/4”) - 1”

AJm30 - AJm45  
AJm60 - AJm-75  
AJm90 - AJm110  
AJm150

JET-PUMPE EDELSTAHL 
•	 Geräuscharm 0,3 kW/230 V - 0,9 kW/230 V 
•	 Max. Durchflussrate: 2,4 m3/h - 3,6 m3/h
•	 Max. Höhe: 30 bis 48 m 
•	 Saug- und Druckanschluss: 1” - 1” 

AJm30S - AJm45S 
AJm60S - AJm75S 
AJm90S

GARTEN-JETPUMPE 
EDELSTAHL
•	 Garten-Jetpumpe mit Flügelrad aus SS-AISI/304
•	 Leistung: 0,9 kW/230 V
•	 Max. Durchflussrate: 3,6 m3/h
•	 Max. Höhe: 43 m
•	 Saug- und Druckanschluss: 1” - 1”
•	 Mit Ein-/Ausschalter 1,5 m Kabel

XKJ904S

JET-PUMPE GUSSEISEN
(dreiphasig)
•	 Jet-Pumpe mit Flügelrad aus SS-AISI/304 
•	 Leistung: 1,1 kW/400 V - 2,2 kW/400 V 
•	 Max. Durchflussrate: 4,8 m3/h - 8,4 m3/h
•	 Max. Höhe: 55 bis 60 m

AJ110 - AJ220 
AJ150

LEO selbstsaugende Pumpen sind für die 
Förderung von klarem Wasser und Flüssigkeiten mit 
vergleichbaren Eigenschaften wie Wasser vorgesehen. 
Geeignet zur Wasserförderung aus Brunnen, zur 
Gartenbewässerung, zur Druckerhöhung von 
fließendem Wasser, als unterstützende Ausrüstung 
u.v.m.

Serie für häusliche Anwendungen, erhältlich als 
vollständiges Druckerhöhungsset mit Druckbehälter 
oder Pumpenregler.

PUMPE MOTOR
Pumpenkörper aus Gusseisen C&U-Lager

oder Pumpenkörper aus SS-AISI/304 Motor mit Kupferwicklung

Spezielle Korrosionsschutzbehandlung Integrierter Wärmeschutz 

Flügelräder aus Edelstahl und 
Kunststoff 

für Einphasenmotor

AISI 304 Edelstahlwelle Isolationsklasse F

Maximale Flüssigkeitstemperatur: 
+40 °C

Schutzklasse IPX4

Max. Saugleistung: +9 m Maximale Umgebungstemperatur: 
+40 °C
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SELBSTANSAUGENDE JET-PUMPEN
Gusseisen - mehrstufig Gusseisen - Edelstahl - mehrstufig geräuscharm 

MEHRSTUFIGE 
GUSSEISEN-
PUMPEN
•	 Geräuscharme Pumpe mit 

Kunststoff-Flügelrädern
•	 Leistung: 0,6 kW -0,75 kW/230 V
•	 Max. Durchflussrate: 4,2 m3/h -  

5,4 m3/h
•	 Max. Höhe: 35 m - 46,5 m 
•	 Saug- und Druckanschluss: 1” - 1” 

3ACm60 - 4ACm75

MEHRSTUFIG 
EDELSTAHL
•	 Geräuscharme Pumpe mit 4 oder 

5 Kunststoff-Flügelrädern 
•	 Leistung:  0,75 kW/230 V - 

0,9 kW/230 V 
•	 Max. Durchflussrate: 5,4 m3/h - 6 

m3/h
•	 Max. Höhe: 45 m - 55 m 
•	 Saug- und Druckanschluss: 1” - 1” 

4ACSm100S - 5ACSm100S

MEHRSTUFIG 
EDELSTAHL
•	 Geräuscharme Pumpe mit 

4 Kunststoff-Flügelrädern 
•	 0,6 kW/230 V - 0,9 kW/230 V 

Max. Durchflussrate: 4,8 m³/h - 5 
m3/h 

•	 Max. Höhe: 34 m - 56,5 m
•	 Saug- und Druckanschluss: 1” - 1” 

3XCm 120C - 4XCm 120C  
5XCm 120C

MEHRSTUFIG 
GERÄUSCHARM
•	 Geräuscharme Pumpe mit 

Pumpenkörper aus ABS - Flügelrad 
aus SS-AISI/304

•	 Leistung: 0,75 kW/230 V - 
0,9 kW/230 V

•	 Max. Durchflussrate: 5,4 m3/h 
•	 Max. Höhe: 35 m - 60 m 
•	 Saug- und Druckanschluss: 1” - 1”

3XCM/129PS(E) 
4XCM/129PS(E) 
5XCM/129PS(E)
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KREISELPUMPE 
EIN FLÜGELRAD 
(mittlerer Durchfluss)
•	 Leistung: 0,6 kW/230 V - 7,5 

kW/400 V
•	 Max. Durchflussrate: 54 m3/h
•	 Max. Höhe: 56,5 m

ACm25 - AC750C4

ZWEI 
FLÜGELRÄDER
•	 Leistung: 0,75 kW/230 V - 4,1 

kW/400 V 
•	 Max. Durchflussrate: 4,8 m3/h - 

15 m3/h
•	 Max. Höhe: 45 m - 82 m

2ACm75 - 2AC400H

EIN FLÜGELRAD
•	 Leistung: 0,37 kW/230 V/380 V - 

1,5 kW/230 V/400 V 
•	 Max. Durchflussrate: 4,8 m3/h - 

9,6 m3/h
•	 Max. Höhe: 20,9 m - 30,2 m

AMS(m)120/1.1  
AMS(m)210/1.5

OFFENES 
FLÜGELRAD 
•	 Leistung: 0,37 kW/230 V/380 V -  

3 kW/230 V/400 V
•	 Max. Durchflussrate: 6 m3/h - 

66 m3/h
•	 Max. Höhe: 11,6 m - 7,5 m

ABK50(D) - ABK400(D)

GUSSEISEN 
OFFENES 
FLÜGELRAD
•	 Leistung: 1,1 kW/230 V - 1,5 kW/230 V 
•	 Max. Durchflussrate: XHSm 1500: 

16,2 m3/h - XHSm 2000: 19,8 m3/h
•	 Max. Höhe: XHSm 1500: 15 m - 

XHSm 2000: 20,5 m 
•	 Saug- und Druckanschluss: 2” - 2”

XHSm 1500 - XHSm 2000

KREISELPUMPE 
EIN FLÜGELRAD
(hoher Durchfluss) 
•	 Leistung: 0,6 kW/230 V - 

7,5 kW/400 V 
•	 Max. Durchflussrate: 11,4 m3/h - 

71 m3/h
•	 Max. Höhe: 17,5 m - 52,5 m

ACm60B2

PERIPHERIEPUMPE 
•	 Leistung:  0,25 kW/230 V - 0,75 kW/230 V
•	 Max. Durchflussrate: 2,1 m3/h - 3 m3/h
•	 Max. Höhe: 40 m - 75 m
•	 Sternförmiges Messing-Flügelrad

APm37 - APm75

Kreiselpumpen für industrielle Nutzung, 
häusliche Wasserversorgung, Druckerhöhung 
bei hohen Gebäuden und für Feuerlöschsysteme, 
Gartenbewässerung, Wasserbeförderung über 
lange Strecken, Heizung, Belüftung, Klimatisierung, 
Zirkulation und Druckerhöhung für Kalt- und 
Warmwasser, als unterstützende Ausrüstung u.v.m.

PUMPE MOTOR
Pumpenkörper aus Gusseisen & 
Edelstahl

C&U-Lager

Spezielle Korrosionsschutzbehandlung Motor mit Kupferwicklung

AISI 304 Edelstahlwelle Integrierter Wärmeschutz für 

Maximale Flüssigkeitstemperatur: 
+40 °C

Einphasenmotor

Max. Saugleistung: +8 m Isolationsklasse F

Schutzklasse IPX4

Maximale Umgebungstemperatur: 
+40 °C

(dreiphasig, Leistung ≥ 0,75 kW)

KREISELPUMPEN
sternförmiges Flügelrad - Peripheriepumpe - ein Flügelrad - zwei Flügelräder - Gusseisen 
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(Monoblock, bis 7,5 kW)

(Monoblock, bis 7,5 kW)

(starre Kupplung, ab 9,2 kW)

(starre Kupplung, ab 9,2 kW)

STANDARDISIERTE PUMPEN
Kreiselpumpe SS-AISI/304 - Kreiselpumpe Gusseisen

Standardisierte Kreiselpumpen werden 
vorwiegend für Zirkulation, Kühlsysteme, 
Bewässerung und die Förderung von sauberem, 
chemisch leicht aggressivem Wasser und anderen 
Flüssigkeiten verwendet.

PUMPE MOTOR
Erhältlich in Gusseisen oder SS-AISI/304 Kupfer- oder Aluminiumwicklung

Flügelrad AISI/304 - HT200 Integrierter Motor-Überlastungsschutz

AISI 304 Edelstahlwelle Isolationsklasse F

Maximale Flüssigkeitstemperatur: +85 °C Schutzklasse IP54

Max. Betriebsdruck 12 bar Leistung entsprechend IEC 34-1 

DN-Anschlüsse = EN 733 (DIN 24255)

Mechanische Dichtung Sic/Sic (DIN 
24960)

KREISELPUMPE 
SS-AISI/304 
•	 Leistung: 1,1 kW/230 V - 

22 kW/400 V
•	 Max. Durchflussrate: 6 m3/h - 

132 m3/h
•	 Max. Höhe: 58 m
•	 Monoblock bis 7,5 kW 
•	 Starre Kupplung von 9,2 bis 22 kW 

(B5-Flanschmotor, optional Ex)

XZS50 - XZS65 
XZS80 - XZS100

KREISELPUMPE 
GUSSEISEN
•	 Leistung: 0,75 kW/230 V - 

37,5 kW/400 V
•	 Max. Durchflussrate: 18 m3/h - 

210 m3/h
•	 Max. Höhe: 17,5 m - 95 m
•	 Monoblock bis 7,5 kW
•	 Starre Kupplung von 9,2 bis 37 kW 

(B5-Flanschmotor, optional Ex)

XST32 - XST40 - XST50 
XST65 - XST80
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TAUCHPUMPEN
Drainage, Abwasser und Entwässerung 

Geeignet für die Förderung von klarem oder leicht 
verschmutztem Wasser und Flüssigkeiten mit 
vergleichbaren Eigenschaften wie Wasser. Können 
untergetaucht werden, um Wasser aus einem 
Keller oder Schwimmbecken zu fördern oder ein 
Kellergeschoss trockenzulegen.

Geeignet für die Förderung von stark 
verschmutztem Wasser, Abwasser und 
Flüssigkeiten mit vergleichbaren Eigenschaften 
wie Wasser. Können untergetaucht werden, um 
Grauwasser, Schmutzwasser, Abwasser und stark 
belastetes Abwasser von Baustellen zu fördern.

PUMPE MOTOR
Pumpenkörper aus hochwertigem Kunststoff/
SS 304

Motor mit Aluminiumwicklung

Druckanschluss oben und seitlich Integrierter Wärmeschutz

Schwimmerschalter für automatisches Isolationsklasse F

Ein- und Ausschalten Schutzklasse IPX68

Maximale Flüssigkeitstemperatur: +35 °C

Max. Eintauchtiefe 7 - 12 m

Max. Partikeldurchmesser 1 - 15/35 mm

PUMPE MOTOR
Pumpengehäuse HT200y Motor mit Kupferwicklung

Druckanschluss oben und seitlich Integrierter Wärmeschutz

Schwimmerschalter für automatisches Isolationsklasse F

Ein- und Ausschalten Schutzklasse IPX68

Maximale Flüssigkeitstemperatur: +40 °C

Max. Partikeldurchmesser 8,5 mm - 19,5 mm

DRAINAGE- UND 
ABWASSERPUMPEN 
AUS KUNSTSTOFF
•	 Leistung: 0,25 kW/230 V - 1,0 kW/230 V 
•	 Max. Durchflussrate: 0,9 m3/h - 12,6 m3/h
•	 Max. Höhe: 5,8 m - 11,6 m
•	 Kabel mit Stecker: 10 m

AKS-751PSW

ABWASSERPUMPEN 
MIT SCHNEIDWERK
•	 Leistung: 0,75 kW/230 V
•	 Max. Durchflussrate: 15 m3/h
•	 Max. Höhe: 13 m
•	 Kabel mit Stecker: 10 m

LSWm100CA

ENTWÄSSERUNGSPUMPEN
•	 Leistung: 2,2 kW/230 V - 5,5 kW/230 V 
•	 Max. Durchflussrate: 3 m3/h - 105 m3/h
•	 Max. Höhe: 15 m - 10,5 m

KBZ 21.5 - KBZ 45.5 
KBZ 47.5 - KBZ 615
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HOCHDRUCK 
AUTOMATISCH
•	 Leistung: 0,9 kW/230 V - 1,1 kW/230 V 
•	 Max. Durchflussrate: 0,9 m3/h - 6 m3/h
•	 Max. Höhe: 35 m - 45 m
•	 Integrierter Pumpenschalter
•	 Standardmäßig mit 15-m-Kabel (HO7RNF)

LKS-900S (mit Saugfilter) 
LKS-902SE / LKS-1102SE (mit Saugfilter) 
LKS-902SE-1 / LKS-1102SE-1 
(1”-Sauganschluss seitlich)

HOCHDRUCK-
BRUNNENPUMPE
•	 Leistung 5DW2: 0,55 kW - 1,1 kW 
•	 5DW2 max. Durchfluss: 4,5 m3/h max. Druck: 

8,7 bar
•	 Max. Durchflussrate 5DW2: 1 m3/h - 4,5 m3/h
•	 Max. Höhe 5DW2: 33 m - 87,5 m

5DW2

Modell Leistung DURCHFLUSS                    n□2850 U/min

1- 3-
kW

Q (m³/h) 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

230 V 230 V 400 V Q (l/min) 0 17 25 33 42 50 58 67 75

5DWm2/3-0.55P 0,55

H
(m)

33 31 29,5 27,5 25 22 19 16 12

5DWm2/5-0.75P 5DW2/5-0.75P 0,75 53 49,5 47 44 40 35 30 25 19

5DWm2/6-0.9P 0,9 65 61 58 54 49 43 37 30,5 23

5DW4

Q (m³/h) 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0

MODELL kW Q (l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5DWm4/4-0.75P 0,75

H
(m)

51 50 49 47 44 41 36 331 25 20 14

5DWm4/5-0.92P 0,92 64 62 61 59 55 51 45 39 31 25 18

5DWm4/6-1.1p 1,1 77 74 73 71 66 61 54 46 37 30 21

5DWm4/7-1.3P 1,3 89 87 85 82 77 71 63 54 44 35 25

BOHRLOCH 
2,5” - 3”- 4”
•	 Leistung: 0,37 kW/230 V - 2,2 kW/230 V 
•	 Max. Durchflussrate 3”: 0,3 m3/h - 3,6 m3/h 
•	 Max. Durchflussrate 4”: 0,6 m3/h - 14 m3/h 
•	 Max. Höhe: 32 m - 148 m • Kabel 

standardmäßig 30 m - HO7RN

2.5XRm - 3XRm - 4XRm 

Vorgesehen zur Förderung 
von Wasser aus Brunnen 
oder Wasserbehältern. 
Besonders geeignet für 
häusliche Anwendungen, zur 
Regenwasserrückgewinnung 
im Garten und zur 
Bewässerung. Kompakte, 
anwenderfreundliche 
Tauchpumpe mit 
Trockenlaufschutz und 
integriertem Rückschlagventil. 
Motor mit Wärmeschutz.
Die SE-1-Modelle können 
für Regenwasser-
Anwendungen direkt an 
einen Saugschwimmschlauch 
angeschlossen werden.

Vorgesehen zur Förderung 
von Wasser aus Brunnen 
oder Wasserbehältern. 
Besonders geeignet für 
häusliche Anwendungen, zur 
Regenwasserrückgewinnung 
im Garten und zur 
Bewässerung.

MOTOR UND PUMPE
Einphasig 230 V - 240 V/50 Hz

Die Pumpen entsprechen den 

aktuellsten europäischen EEI-Vorgaben.

Toleranz der Pumpenkennlinie 
entspricht ISO 9906

Isolationsklasse: F

Schutzklasse: IP68

MOTOR UND PUMPE
Einphasig 230 V - 240 V/50 Hz

Die Pumpen entsprechen den 

aktuellsten europäischen EEI-Vorgaben.

Toleranz der Pumpenkennlinie 
entspricht ISO 9906

Isolationsklasse: F

Schutzklasse: IP68

Lieferung mit Kunststoff-Flügelrad

Vorgesehen zur Förderung von Wasser aus Brunnen 
oder Wasserbehältern. Geeignet für häusliche, zivile und 
industrielle Anwendungen, für den Einsatz im Garten 
und zur Bewässerung.
MOTOR UND PUMPE
Rücklaufmotor

Einphasig 230 V - 240 V/50 Hz

Dreiphasig 380 V - 415 V/50 Hz

Die Pumpen entsprechen den 

aktuellsten europäischen EEI-Vorgaben.

Toleranz der Pumpenkennlinie entspricht ISO 9906

BRUNNENPUMPEN
Hochdruck-Tauchpumpen

BOHRLOCHPUMPEN
Bohrlochpumpen - Solar Bohrloch

AUTO
EIN/AUS
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DRUCKERHÖHUNGSPUMPEN
Vertikale mehrstufige Pumpe aus Gusseisen - vertikale mehrstufige Pumpe in Reihe   

DRUCKERHÖHUNG
Horizontalpumpe mehrstufig aus Edelstahl   

Die Monoblock-Vertikalachspumpen LEO EVP sind 
für semiprofessionelle Druckerhöhungsanlagen 
vorgesehen. Flügelräder aus hochfestem Kunststoff. 
Geeignet zur Wasserversorgung in Hochhäusern, 
Filtration und Förderung in Wasserwerken und 
Druckerhöhung in Hauptleitungen. Wasch- und 
Reinigungssysteme, Wasserversorgung von Heizkesseln, 
Wasserumlauf, Wasserbehandlungssysteme. 
Ultrafiltrations-, Umkehrosmose- und 
Destillationssysteme. Landwirtschaftliche Bewässerung, 
Sprinkleranlagen und Feuerlöschsysteme.

Diese innovative Pumpe mit variabler 
Drehzahl und PM-Motor (Permanentmagnet) 
ist ein energiesparendes System, dessen 
Leistung sich durch Senkung der Drehzahl 
automatisch an den Wasserbedarf anpasst 
und dadurch einen konstanten Druck für alle 
Abnahmestellen bietet. Der wassergekühlte Motor sorgt 
für ein Geräuschniveau unter 47 dB(A) bei normaler 
Verwendung. Das MAC550 ist die neueste, kompakte 
Allround-Lösung.

TRENNANLAGE   
Vorgesehen für 
die häusliche 
Wasserversorgung, 
Gartenbewässerung, 
Fischkultur und 
Geflügelzucht, 
Anwendung in Industrie 
und Bergbau, Hochhäuser.
Viele Länder erlauben 
keine direkte 
Druckerhöhung an der 
Hauptwasserleitung. LEO 
Europe bietet zertifizierte 
Trennanlagen von 10 bis 
1000 Litern.

Die Pumpen LEO LVR (DIN-GG20-AISI/304) und LEO 
LVS (SS-AISI/316) mit Trinkwasserbescheinigung sind 
vorgesehen zur Wasserversorgung in Hochhäusern, 
Filtration und Förderung in Wasserwerken und zur 
Druckerhöhung in Hauptleitungen. Wasch- und 
Reinigungssysteme, Wasserversorgung von Heizkesseln, 
Wasserumlauf, Wasserbehandlungssysteme. 
Ultrafiltrations-, Umkehrosmose- und 
Destillationssysteme. Landwirtschaft, Beregnung, 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, 
Feuerlöschsysteme. Motor mit Standard B5-Flansch.

PUMPE MOTOR
Teile mit Flüssigkeitskontakt aus 
Edelstahl AISI/304

IE 3 Motor (IE 2 Motor optional)

Flügelräder aus Kunststoff Vollständig gekapselter Motor, 
lüftergekühlt

Isolationsklasse F - Schutzklasse IP55

Standardspannung 50 Hz, 1 x 220 V/3 x 
400 V

PUMPE MOTOR
Teile mit Flüssigkeitskontakt aus 
Edelstahl AISI/304-316

IE 3 Motor (IE 2 Motor optional)

Flügelräder aus Edelstahl Vollständig gekapselter Motor, 
lüftergekühlt

Isolationsklasse F - Schutzklasse IP55

Standardspannung 50 Hz, 1 x 220 V/3 
x 400 V

EVP 
MEHRSTUFIG 
MONOBLOCK
•	 Material SS-AISI/304 - DIN GG-20
•	 Leistung: 0,37 kW/230 V - 

7,5 kW/400 V 
•	 Max. Durchflussrate: 1,2 m3/h - 16 

m3/h 
•	 Max. Höhe: 12 m - 150 m 
•	 Saug- und Druckanschluss: DN-25 

(3/4”) bis DN-38 (1.1/2”) 
•	 Max. Flüssigkeitstemperatur: 60 °C

EVP2 - EVP10

LVR/LVS 
MEHRSTUFIG 
IN REIHE
•	 SS-AISI/316 bzw. DIN GG-20 (LVR)
•	 Kartuschendichtung
•	 Leistung: 0,37 kW/230 V - 

110 kW/400 V 
•	 Max. Durchflussrate: 4,2 m3/h - 

240 m3/h
•	 Max. Höhe: 12 m - 325 m 
•	 Saug- und Druckanschluss: DN-32 

bis DN-200
•	 Max. Flüssigkeitstemperatur: 120 °C

LVR-1 - LVR-200 
LVS-3 - LVS-200

DRUCKERHÖHUNGS- 
SET
•	 Leistung: 0,55 kW/230 V/50-60 Hz 
•	 Max. Durchflussrate: 4,8 m3/h
•	 Max. Höhe: 42 m
•	 Max. Drehzahl: 5200 U/min
•	 Anschlüsse: Saug- und Druckanschluss 1”

MAC 550
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PUMPE MOTOR
Pumpenkörper aus Kunststoff Kupfer- oder Aluminiumwicklung

ABS-Flügelrad Integrierter Wärmeschutz für 

AISI 304 Edelstahlwelle Einphasenmotor

Maximale Flüssigkeitstemperatur: 
+35 °C

Isolationsklasse F - Schutzklasse IPX5

Max. Saugleistung: +3,5 m

SELBSTANSAUGENDE PUMPEN
Schwimmbadpumpe - Sandfilterset

Selbstansaugende Schwimmbadpumpen dienen zur 
Gewährleistung der Zirkulation von Wasser in kleinen 
und mittleren Schwimmbecken. Leicht verschmutztes 
Wasser mit gelösten Teilchen lässt sich perfekt filtern.          
• Typ XKP250/450
• Saug-/Druckanschluss: 1.1/2” - 40 mm
• Typ XKP554/1604
• Saug-/Druckanschluss: 2” - 50 mm

SCHWIMMBAD- 
PUMPEN
•	 Leistung: 0,25 kW/230 V - 2,2 

kW/230 V
•	 Max. Durchflussrate: 7 m3/h - 

30 m3/h
•	 Max. Höhe: 6,9 m - 17,8 m

XKP250 - XKP450 
XKP554 - XKP1604 

SANDFILTER-
PUMPENSET 
• Leistung: 0,6 kW/230 V - 2,2 

kW/230 V
• Max. Durchflussrate: 8 m3/h - 

24 m3/h
• Max. Höhe: 9,7 m - 17,8 m

H2Q-QCC310 - H2Q-QCC600

Vorgesehen für die häusliche Wasserversorgung, als 
unterstützende Ausrüstung, für Leitungsdruckaufbau, 
Gartenbewässerung, Gewächshausbewässerung, 
Fischkultur und Geflügelzucht, Industrie und Bergbau, 
Wasserversorgung und Drainage von gewerblichen 
Gebäuden und Hochhäusern, Klimaanlagen, zentrale 
Wärmeversorgungssysteme u.v.m.

Vorgesehen für die häusliche Wasserversorgung, als 
unterstützende Ausrüstung, für Leitungsdruckaufbau, 
Gartenbewässerung, Gewächshausbewässerung, 
Fischkultur und Geflügelzucht, Industrie und Bergbau, 
Wasserversorgung und Drainage von gewerblichen 
Gebäuden und Hochhäusern, Klimaanlagen, zentrale 
Wärmeversorgungssysteme u.v.m.

PUMPE MOTOR
Achse und Flügelräder aus 
AISI/304

Motor mit Kupferwicklung

Maximale 
Flüssigkeitstemperatur: 85 °C

Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotor

Max. Versorgungsdruck 10 
bar

Isolationsklasse F 

Max. Betriebsdruck 10 bar Schutzklasse IP55

pH-Wert Flüssigkeit: 4 - 10 Maximale Umgebungstemperatur: +40 °C

PUMPE MOTOR
Achse und Flügelräder aus 
AISI/304

Motor mit Kupferwicklung

Maximale 
Flüssigkeitstemperatur: 60 °C

Integrierter Wärmeschutz für Einphasenmotor

Max. Versorgungsdruck 10 
bar

Isolationsklasse F 

Max. Betriebsdruck 10 bar Schutzklasse IPX4

pH-Wert Flüssigkeit: 6,5 - 8,5 Maximale Umgebungstemperatur: +40 °C

HORIZONTALE 
DRUCKERHÖHUNGS-
PUMPE
• Horizontalpumpe mehrstufig aus Edelstahl 
• Leistung: 0,37 kW/230 V - 4 kW/400 V 
• Max. Durchflussrate: 3,6 m3/h - 28 m3/h 
• Max. Höhe: 16 m - 55 m 
• Erhältlich komplett aus Edelstahl AISI/304 

(ECHS)

EDH(m)2 - EDH4 - EDH15

DRUCKERHÖHUNGSPUMPEN
Horizontalpumpe mehrstufig aus Edelstahl

HORIZONTALE 
DRUCKERHÖHUNGS-
PUMPE
•	 Horizontalpumpe mehrstufig aus Edelstahl 
•	 Leistung: 0,37 kW/230 V - 4 kW/400 
•	 Max. Durchflussrate: 3,6 m3/h - 28 m3/h 
•	 Max. Höhe: 16 m - 55 m 
•	 Erhältlich komplett aus Edelstahl AISI/304 

(ECHS)

ECH2 - ECH20
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MOTORPUMPEN
mittlerer Druck - Hochdruck - Diesel

ZUBEHÖR / SPEZIELLE PRODUKTE 

MEMBRANTANKS
•	 Beschichtet oder SS-AISI/304
•	 Membran: EPDM
•	 Nutzkapazität: 18 - 100 Liter
•	 Max. Temperatur: 99 °C
•	 Max. Druck: 8 bar
•	 Anschluss: G1”

19CT - 24CT - 50CT - 100CT

ELEKTROMAGNETISCHER SCHALTER
•	 Nennspannung: 220 V-240 V/110 V - 120 V - 50/60 Hz
•	 Max. Leistung: 1,1 kW/1,5 kW - 10 A - IP55
•	 Ausgangsdruckeinstellung: 1,2/1,5/2,2 bar
•	 Anschlussgewinde: G1” 
•	 Max. Betriebstemperatur: 60 °C

PS-04A

4-TAKT-BENZINMOTOR
•	 Leistung LGP 20H/LGP20-2H: 6,5 kW
•	 Max. Durchflussrate LGP 20H: 30 m3/h 
•	 Max. Durchflussrate LGP 20H-2H: 20 m3/h
•	 Max. Höhe LGP 20H: 58 m 
•	 Max. Höhe LGP 20-2H: 81 m 
•	 Max. Saugleistung: 5 mm/120 s
•	 Sauganschluss: 50 mm 
•	 Druckanschluss: 38 mm/1 x 38 mm + 2 x 25 mm
•	 Nenndrehzahl: 3600 U/min

LGP20H - LGP20-2H

4-TAKT-BENZINMOTOR 
•	 Leistung LGP 15A bis LGP 30A: 1,6 kW bis 6,5 kW
•	 Max. Durchflussrate: 2 m3/h - 60 m3/h 
•	 Max. Höhe: 38 m - 32 m
•	 Saug-/Druckanschluss: 

25 mm/38 mm/50 mm/80 mm

LGP20-A / LGP30-A 
LGP20-A-1 / LGP30-A-1

PUMPE MOTOR
Korrosionsgeschütztes Gusseisen-
Flügelrad 

Einzylindrig

Korrosionsgeschützter 
Gusseisendiffusor 

Luftgekühlt

Zur Förderung von klarem Wasser mit 
Flüssigkeitstemperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. 
Geeignet zur Wasserversorgung und Drainage in 
Industrie und Bergbau, bei kommunalen Anlagen, zur 
landwirtschaftlichen Bewässerung u.v.m.



Weitere Produktinformationen, technische Datenblätter und Produktanleitungen finden Sie auf unserer Website www.leopumps-europe.com. 11

KONTAKT

GESCHÄFTSSITZ BELGIEN
LEO Baekelandlaan 5209
3900 Pelt
+32 11 64 91 94
contact@leopumps-europe.com

EUROPE PARTNERSHIP 
NETWORK & DEUTSCHLAND
Gerhard Klier
Head of Sales

+49 17 11 17 32 28
gklier@leopumps-europe.com

Martin Barmeier
Country Manager Germany

+49 176 34 36 23 99
martin@waterislifegroup.com

PARTNERSHIP 
NETWORK & ÖSTERREICH
Christian Helminger
Area Sales Manager

+43 66 04 77 39 00
chelminger@leopumps-europe.com

PARTNERSHIP 
NETWORK & SPANIEN
Veronique Van Simay
Area Sales Manager

+39 34 21 25 43 44
veronique@leopumps-europe.com

GLOBAL PARTNERSHIP 
NETWORK
Raf Corten
General Manager

+32 11 64 91 94
info@leopumps-europe.com

PARTNERSHIP 
NETWORK & FRANKREICH
Veronique Van Simay
Area Sales Manager

+39 34 21 25 43 44
veronique@leopumps-europe.com

Gérald Achard
Account Manager

+33 6 25 04 25 11
gerald@waterislifegroup.com

PARTNERSHIP 
NETWORK & ITALIEN
Veronique Van Simay
Area Sales Manager

+39 34 21 25 43 44
veronique@leopumps-europe.com
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LEO PUMPS EUROPE BV
Leo Baekelandlaan 5209, 3900 Pelt, Belgien
Tel.: +32(0)11 64 91 94
E-Mail: contact@leopumps-europe.com

Produkte in 
Mitteleuropa 

erhältlich

24 Monate Garantie Showroom 
Standardization 

Program

Europäisches 
Zentrallager

Als einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Wasserpumpen 
war für LEO Pumps die Zeit gekommen, eine für Europa zuständige zentrale 
Geschäftsstelle und ein Zentrallager in Europa zu gründen. So wurde 2017 die 
neue Geschäftsstelle mit Sitz in Nordostbelgien mitten in Europa gegründet. 
Unser Ziel besteht darin, unsere LEO Produkte in allen europäischen Ländern 
verfügbar zu machen und durch unseren eigenen Lieferservice kurze 
Lieferzeiten zu bieten.

LEO Europe will mit seinen passenden Gütesiegeln und seinem professionellen 
richtungsweisenden Design und der dazugehörenden Verpackung der führende 
europäische Lieferant für alle Wasserpumpensortimente werden. Gemeinsam mit 
unserem großartigen Team, das mehr als 30 Jahre Erfahrung im Wasserpumpenmarkt 
besitzt, und unserem eigenen Service- und Reparaturbereich können wir alle unsere 
Distributoren in nur sehr kurzer Zeit optimal unterstützen.

Mit einzigartigen Designs, herausragender Performance und europäischen Standards 
ist LEO Pumps bestrebt, ein führender Lieferant für Pumpen im Spitzenmarkt der EU zu 
werden. Alle Pumpen sind durch eine 24-monatige Vollgarantie abgedeckt. Für eine ideale 
Verfügbarkeit unserer Produkte haben wir ein neues europäisches Logistikzentrum in 
Zentraleuropa eröffnet, mit direktem Kundendienst in Ihrer Sprache.

Dank unserem SSP (Showroom Standardization Program) können wir Ihre 
Verkaufsbemühungen bestmöglich unterstützen. Fragen Sie uns gern, wie Sie mit LEO Ihr 
Pumpengeschäft auf ein neues Niveau bringen können.

Über Leo Europe

WWW.LEOPUMPS-EUROPE.COMINTELLIGENT FLOW FOR GOOD

24
MONTHS

 WARRA
N

TY ★
 WARRANTY ★

 W
A

R
RA

NTY ★

Water is life, 
take care of it.


